T.C.

ST
S\ CUKUROVA UNIVERSITESI
QY ZIRAAT FAKULTESI
TARIM MAKINALARI BOLUM{

DENEY RAPORU

RAPOR TiPI : UYGULAMA
RAPOR NO : 2012-956/TIM-225

OZALSAN Piilverizator Sanayi

OZALSAN Marka 22 Diskli
Tam Otomatik Goble (Diskli Tirmik)



—

o ¥ _ Cukurova Universitesi, Ziraat Fakiiltesi, Tarim Makinalar1 B&liimii 01330 Adana
LS A Tel.: 0.322.3386408 Faks.: 0.322.3387165 e-posta: tarmak QGcu.edu.tr

Yapimc: Kurulus : OZALSAN Piilverizatér Sanayi

Sanayi Sitesi 3. Blok No: 211
Ceyhan / ADANA

Tel: 0 322 611 20 34

Deney Igin Basvuran : OZALSAN Piilverizatér Sanayi

Kurulus

Deneyi Yapan Kurulus : G U. Ziraat Fakiiltesi Tarim Makinalart B&Iimi
Atdlyesi / Laboratuan ve GC.0.2.F: Aragtirma ve Uyg.
Ciftligi Uretim Alanlar
Balcali / ADANA

Deney Siiresi tS5wyl )

Deney Rapor No : 2012-956/TIM-225

Deney Tarihi ! Mayis - 2012

Deney Yapilan Makinanin;

Ad) 22 Diskli
Tam Otomatik Goble
Markas: : OZALSAN
Tipi : Agir

Deney Tipi : Uygulama

Deney Konulari
! 1 - TANITMA
2 - DENEY YONTEMI
3 - DENEY SONUCLARI
4 - SONUG ve KARAR




T __ Cukurova Universitesi, Ziraat F akiiltesi, Tarim Makinalar1 B6limii 01330 Adana
= Tel.: 0.322.3386408 Faks.: 0.322.3387165 e-posta: tarmak Q@cu.edu.tr

TANITMA
1.1. Genel

“GZALSAN” yapimi 22 Sirah Hidrolik Tertibatli Goble iki bataryah, yol durumunda
e oft lastik Uzerinde cekilir tip, ikinci sinif bir toprak isleme aletidir. Her biri sirastyla 11
‘dsaten oiusan bataryalar birbirinden ayr iki mil iizerine dizilmistir. Diskler, dékiim ara
makaralarla birbirinden ayrilmistir. Her diskin bagimsiz birer siyirga demiri vardir. Bu
gemirier catitya kaynak ile tutturulmustur.

Batarya milleri catiya her iki tarafta birer Gift bilyah yatak ve bir yatak tutucusu
araciligi ile baglanmistir. Batarya catilari her batarya igin ayri ayri iki adet 150 x 100 x 8
mm dikdortgen profilin birbirine kaynatiimasiyla igi bos dikdértgen seklindedir.

Bataryalar ana gatiya 100x100x50 boyutlarindaki lamanin her iki tarafindan ana
saseye kaynak yapilmis olan baska bir pargaya vidalanmasiyla olusturulmus olan yuva da
26 mm capindaki vidalarla sabitlenmistir. Diskli tirmik i$ konumunda bu vidalar
cikarilarak istenilen agl hidrolik pistonlar yardimiyla verilir. Ve bataryalar ayni vida ve
pimler kullanilarak yataklanir (Sekil 1).

Ana Sase Batarya Yatadi C;éi(i Oku
Geki oku ana saseye her iki taraftan muylularla baglanmistir.
Tam otomatik Goble’'nin 6n batarya acisi (0°) ile (18°) arasinda, arka batarya yon
agisi (0°) ile (18°) arasinda degistirilebiimektedir.
Hidrolik Tertibatli Goble yol durumunda hareketinin kolaylastirilmasi igin yon agisi
(0°) konumuna getirilebilmektedir.

PR

Tertibath Goble yol ve is durumlarinda traktére baglantisi icin blr adet c_;eKuoku ve
bir adet hidrolik tertibati vardir. Siriicii tarla kenarinda, hidrolik tertlbat| gahstmp
tekerlekleri kaldirarak diskaroyu yol konumundan is konumuna getirir.
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¥ol durumunda kullanilan hidrolik tertibat da iki adet piston sistemi ile tekerlekleri

#==5¢ indirebilir. Bu hidrolik tertibat tekerlek akslarina 4 adet havsa bash civata ile

== edilmigtir. Kullanilan borular DIN-EN 853 normunda, 3/8"” gapinda, 180 bara kadar

S=y=nikhdir. Ayrica ylkseklik ayarini yapabilmek igin de ig ice gegmis borularda (60 mm

“= <0 mm) bir pim ile hidrolik tertibat diizenine monte edilmistir.

1.2. Teknik Olgiiler
22 Dikli Tam Otomatik Goble

Toplam disk SAYISI.......cu.ociueeeoeeeeeeeeeeeeeoeoeooeon 1 22 adet
Diskler arasi uzakliK..............cooooveommoeoomoosoooo : 220 mm
Tekerlek SIGUIRTI........ouuwueeeeeeceeeeeeoeeeeeeeoee oo : 10.0/80 - 12
" Toplam uzunluk

Is konumu (maksimum yon agisinda)..................: 4900 mm

YOI KONUMU..ccoiiciiiiceeceeeeeeee o : 4300 mm
Toplam genislik

Is konumu (maksimum yoén agisinda).................. : 2770 mm

YOl KONUMU...ccconmtteteeceeceeeeeee e : 2750 mm
Toplam YUKSEKIIK......ouuuveceeriieeceensosesesoeseooooooooooo 11150 mm
Disk BIGUIRKI........c.ecererererercee oo :®600x5mm
Disk derinligi.........cooveerereemereveeeeeeseeeee oo : 220 mm
Yén acilan

ON BALAMYA..eceueeeeveeeeeeeeee oo : (0°-18°)

Arka batarya...........oeueeeeeieeeeeecoeeeeeeeeeeeeeesoon. : (0°-189)
AGIFIK et : 1540 kg
PISEON SAYISI ...ttt : 4 Adet
Piston uzunlugu

ON BALArYa w.coeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeesoeoeoeoeooeoeooeoeso : 520 mm

ArKa Datarya...........cuecueceeeeeeeeeveeeeeeeeeeeeeoeoeoes 715 mm
GreSOMUK SAYISI .....ceuverureriiecereeeseeesee oo 8 Adet

Yatak Tipi Kullanildigi Yer " Numarasi

Tek sira sabit bilyah yatak  Tekerlek poyrasi
Tek sira sabit bilyall yatak  Tekeriek poyrasi

w7

Tek sira sabit bilyali yatak  Disklerin bagh oldugu millerin yatakiaﬁi’z

" .6205

6207
6308
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2. DENEY YONTEMiI

Tam otomatik Goble deneyleri laboratuar ve tarla kosullarinda asadida belirtilen

yamsal ozellikleri saglayip saglamadigi dikkate alinarak incelenmistir. Bu 6zellikler;

Disklerin sertligi ve keskinligi, yalpa ve eksantriklikleri,

Mil, ara makara ve pimlerin islenmesi,

Civata baglantilarinin yeterliligi,

Kaynak baglantilannin yeterliligi,

Makinenin boyut ve agirtik digiileri,

Yataklanmanin uygun yapilip, yapimadig,

Bakim ve ayar kolayhdi,

Is giivenligi ve

Yol ve is konumuna getirmek icin gerekli stirelere iliskindir.

Tarla denemeleri, diskaronun toprakta calisma yeteneginin dederlendirilmesi icin

yapilmistir. Bu amacla;

Diskin topraga etkisi,
Aniz artiklarinin pargalanmasi,

Is derinligi ve is basarisi Slgulmiistir.

Deneme alaninin toprak yapisi killi-tinlidir. Galisma sirasinda traktor ilerleme hiz

5..6 km/h arasinda tutulmustur.

Diskaroyu yol ve is konumlarina getirilebilmesi igin gerekli sire Olgiimleri (g

tekrarll olarak yapilmis, elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi alinmistir,
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3. DEREY SONUGCLARI
3%, Cahsma Ozellikleri ve Yapim Tekniginin Incelenmesi

CZALSAN yapimi 22 Sirali Tam otomatik Gobleler ikinci sinif toprak isleme aleti
oaFak. puiiukla islenmis tarla ylizeyindeki keseklerin pargalanmasi aniz ve yabanci ot
FFemar™n parcalanip topraga gomilmesi, tarla yuzeyine uyumu ve is derinligi,
Resilaresi:ig ile ayar olanaklar gibi 6zelliklerin yeterli oldugu saptanmistir.

Disklerin yalpa veya eksantriklik degerleri Olgilmis ve TS368’ de gérilen
degensre karsilastinimistir. Olgmelerde tirmik disklerinin tolerans sinirlarini asmadig
SSCESTRTHSTr.

On bataryada kullanilan yivli disk malzemesinin sertligi 20 RC ve arka bataryada
we#ardan disk malzemesinin sertligi ise 14 RC olarak 6lglilmiig, 60 saatlik bir calismadan
sonra disklerde agin bir asinma ortaya ctkmamistir.

Diskaronun yol ve is durumlarina getirilmesi icin gegen slire:

Yol durumuna getirmek icin 3 dakika 45saniye,

Is durumuna getirmek igin 3 dakika 45 saniyedir.

Diskaronun yol ve is konumuna getirilmesi igin gegen sire normal sinirlar
scerisindedir,

Deneyler sirasinda disklerde ve yataklarda asiri isinma gorilmemistir.
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Zireat Fakiltesi, Tanm Makinalar Bélimu, OZALSAN Piilverizatsr Sanayi
22 Diskli Tam Otomatik Goble” teknik oOzellikleri ve beklenilen isleri yerine

siyla tanima uygun bir makina olduguna karar verilmis ve OLUMLU rapor
wycun goridlmustar,
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2u rapor 7 sayfadan olusmaktadir.

2012-956/TIM-225" numarali bu deney raporu “03.05.2012 ile 03.05.2017" tarihleri

indz gegerlidir.
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