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TANITMA
13 Genel

"OZALSAN” yapimi 24 Sirali Hidrolik Tertibatli Goble iki bataryal, yol durumunda
B cift lastik tizerinde gekilir tip, ikinci sinif bir toprak isleme aletidir. Her biri sirasiyla 12
@skten olusan bataryalar birbirinden ayn iki mil Gzerine dizilmistir. Diskler, dékim ara
maxaralarla birbirinden aynimigtir. Her diskin bagimsiz birer siyirga demiri vardir. Bu
gemirier catiya kaynak ile tutturulmustur.

Batarya milleri catiya her iki tarafta birer gift bilyali yatak ve bir yatak tutucusu
aracihidi ile baglanmistir, Batarya gatilari her batarya icin ayrt ayn iki adet 150 x 100 x 8
mm dikdortgen profilin birbirine kaynatilmasiyla igi bos dikdértgen seklindedir.

Bataryalar ana gatiya 100x100x50 boyutlarindaki lamanin her iki tarafindan ana
saseye kaynak yapilmig olan bagka bir parcaya vidalanmasiyla olusturulmus olan yuva da
26 mm capindaki vidalarla sabitlenmistir. Diskli tirmik is konumunda bu vidalar
cikarilarak istenilen ag hidrolik pistonlar yardimiyla verilir. Ve bataryalar aym vida ve
simler kullanilarak yataklanir (Sekil 1).

Ana Sase Batarya Yatagi Céi(i Oku

Geki oku ana saseye her iki taraftan muylularla baglanmistir.

Tam otomatik Goble’nin 6n batarya agisi (0°) ile (18°) arasinda, arka batarya yén
acisi (0°) ile (18°) arasinda degistirilebilmektedir. .

Hidrolik Tertibatli Goble yol durumunda hareketinin kolaylagtinlmésn i'g‘inﬁ y6n acisi
{0°) konumuna getirilebilmektedir. g -

Tertibatlt Goble yol ve is durumlarinda traktére baglantisi icin b'if‘*/,_\adé\t éékifoku ve
oir adet hidrolik tertibati vardir. Siiriici tarla kenarinda, hidrolik tertibatr’ ,ééllgtlrlp

tekerlekleri kaldirarak diskaroyu yol konumundan is konumuna getiniils y. oy of
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Yol durumunda kullanitan hidrolik tertibat da iki adet piston sistemi ile tekerlekleri
w=dirip indirebilir. Bu hidrolik tertibat tekerlek akslarina 4 adet havsa basli civata ile
maonte edilmigtir. Kullanilan borular DIN-EN 853 normunda, 3/8" capinda, 180 bara kadar
== yznikhidir. Ayrica ylkseklik ayarini yapabilmek igin de i¢ ice gegmis borularda (60 mm
v= <0 mm) bir pim ile hidrolik tertibat diizenine monte edilmistir.

1.2. Teknik Olgiiler
24 Diskli Tam Otomatik Goble

Toplam diSK SAYISI..c.ccor i serrrseecrrneesee s seeseaeranens : 24 adet
Diskler arast UzakliK..........co.covvereereneeninsennneeneneesirnseeseesenianas : 220 mm
Tekerlek SIGUIEI........cuviireiecereresernnerre e e : 650/16
Toplam uzunluk
Is konumu (maksimum yén agisinda)..................: 3800 mm
YOI KONUMIU.....ocoiirinririiiiesieecnseseesesessereseseesesesnens : 3000 mm

Toplam geniglik

Is konumu (maksimum yén agisinda).................. : 2900 mm
YOI KONUMU.....coviirireireeieeecerterecseecesreesesveesreenecsenses : 2700 mm
Toplam YUKSEKIIK.......coceeririeeeereeceece e retssee s eceeseeseernenes : 780 mm
Disk BIGUIEKI...........coanimis i aToriiiie e aeessnns :®610x 5 mm
Disk derinligi.........c..co s : 85 mm
Yon actlari
ON Datarya......c.covvvevevcvceeeeeeecte s sresastscssense s : (0°-18°)
Arka batarya.........cccccevirinecrnneernene e e : (0°-18°)
AGITIK....c..eeeeeerenenreeononsas venere oiabsetd e AT s e s s s nms am : 1300 kg
PiStON SAYISI ..ot esnsaeeenneeennee s 4 AdEL
Piston uzunlugu
On Arka Batarya Arasi ..........eeeceseessensecsonsons : 1000 mm
GresoriiK SAYISH ..cciiuiireerreieereseeeresreresaersssassasssessseneerees 1 10 Adet
e =N
Yatak Tipi Kullanidig: Yer W I.\J_u-m'artQSi
Tek sira sabit bilyah yatak  Tekerlek poyrasi ) " 16205 -
Tek sira sabit bilyal yatak  Tekerlek poyrasi TG --:;62_.(),7- /

Tek sira sabit bilyal yatak  Disklerin bagl oldugu millerin yataklari 6308
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2 DENEY YONTEMI

“2m otomatik Goble deneyleri laboratuar ve tarla kosullarinda asadida belirtilen
v=os= ozellikleri sadlayip saglamadigi dikkate alinarak incelenmigtir. Bu ézellikler;
= Disklerin sertligi ve keskinligi, yalpa ve eksantriklikleri,
= Mil, ara makara ve pimlerin islenmesi,
= Civata baglantilarinin yeterliligi,
<aynak badlantilarinin yeterliligi,
¢ Makinenin boyut ve agiriik Slgiileri,

« Yataklanmanin uygun yapilip, yapiimadidi,

= Bakim ve ayar kolaylidi,

= is giivenligi ve

= Yol ve is konumuna getirmek icin gerekli stirelere iligkindir.

Tarla denemeleri, diskaronun toprakta galisma yeteneginin degerlendirilmesi icin
p.;ﬁdmlstlr. Bu amagla;
» Diskin topraga etkisi,
o Aniz artiklaninin pargalanmasi,

e Is derinligi ve is basarisi dlclmustiir.

Deneme alaninin toprak yapisi killi-tinidir. Calisma sirasinda traktor ilerleme hizi
5.6 km/h arasinda tutulmustur.

Diskaroyu yol ve is konumlarina getirilebilmesi igin gerekli siire élglimleri iic
t=krarh olarak yapilmig, elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi alinmistir.
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= BENEY SONUCLARI

21 Cabisma Ozellikleri ve Yapim Tekniginin Iincelenmesi

CZALSAN yapimi 24 Sirali Tam otomatik Gobleler ikinci sinif toprak isleme aleti
S==s cullukia islenmis tarla ylizeyindeki keseklerin pargalanmasi aniz ve yabanci ot
&= =nnin parcalanip topraga gomilmesi, tarla ylizeyine uyumu ve is derinlidi,
L= =n.s1hg ile ayar olanaklar gibi 6zelliklerin yeterli oldudu saptanmstir.

Disklerin yalpa veya eksantriklik dederleri &lglilmiis ve TS368’ de gobriilen
f=2=rerle karsilastinlmigtir. Olgmelerde tirmik diskierinin tolerans sinirlarini asmadigi
Ssst=nmishr.

On bataryada kullanilan yivli disk malzemesinin sertligi 20 RC ve arka bataryada

‘o aniian disk malzemesinin sertligi ise 14 RC olarak 6lgulmisg, 60 saatlik bir calismadan
sonra disklerde asin bir aginma ortaya gikmamigtir.

Diskaronun yol ve is durumlarina getirilmesi icin gegen sire:

Yol durumuna getirmek igin 3 dakika 45saniye,

Is durumuna getirmek igin 3 dakika 45 saniyedir.

Diskaronun yol ve is konumuna getirilmesi icin gegcen siire normal sinirlar
c=risindedir.

Deneyler sirasinda disklerde ve yataklarda asin isinma gériilmemistir.
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Ziraat Fakuitesi, Tarnim Makinalari Bolimi, OZALSAN Piilverizator Sanayi
2= Diskli Tam Otomatik Goble” teknik 6zellikieri ve beklenilen isleri yerine

‘ayisiyla tarima uygun bir makina oilduguna karar verilmis ve OLUMLU rapor
‘gun gordlmagtur.
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erlidir.

103.05.2012 Prof. Dr. Emin GUZ

B6lim Baskani

- Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu Gyelerine ait oldugu onaylanir.




