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"JIA.SAN” yapimi 26 Sirali Hidrolik Tertibath Goble iki bataryah, yol durumunda
- 8¢ o =stk uzerinde gekilir tip, ikinci sinif bir toprak isleme aletidir. Her biri sirasiyla 13
- 2&.i=s ousan bataryalar birbirinden ayri iki mil Uzerine dizilmistir. Diskler, dékim ara
T2.== arz Dirbirinden ayrilmistir. Her diskin bagimsiz birer siyirga demiri vardir. Bu
== =r c2tiya kaynak ile tutturulmustur.

Satarya milleri gatiya her iki tarafta birer Gift bilyali yatak ve bir yatak tutucusu
==o.2 = baglanmigtir. Batarya gatilari her batarya igin ayr ayn iki adet 150 x 100 x 8
== cSimdbrtgen profilin birbirine kaynatilmasiyla igi bos dikdértgen seklindedir.

Bataryalar ana catiya 100x100x50 boyutlarindaki lamanin her iki tarafindan ana
ﬁyez‘kayr;ak yapilmig olan bagka bir pargaya vidalanmasiyla olusturulmus olan yuva da
== mm capindaki vidalarla sabitlenmigtir. Diskli tirmik is konumunda bu vidalar
cs=riarak istenilen agl hidrolik pistonlar yardimiyla verilir. Ve bataryalar ayni vida ve
oomier kullanilarak yataklanir (Sekil 1).

Ana Sase Batarya Yatagi Céi(i Oku

Geki oku ana gaseye her iki taraftan muylularla baglanmistir.
Tam otomatik Goble’nin &n batarya agisi (0°) ile (18°) arasinda, arka batarya yon
acrst (0°) ile (18°) arasinda degistirilebilmektedir.
Hidrolik Tertibath Goble yol durumunda hareketinin kolaylagtiriimasi igin yon agis
(ﬂ”) konumuna getirilebilmektedir. . o ;
~ Tertibath Goble yol ve is durumlarinda traktére baglantisi igin blr adet geki okwve
o'r adet hidrolik tertibati vardir. Siriici tarla kenannda, hldrollk tertibati galrstmp

t=werlekleri kaldirarak diskaroyu yol konumundan is konumuna getirir. : _j‘_\
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a kullanilan hidrolik tertibat da iki adet piston sistemi ile tekerlekleri
W= & ¢ C =ciir. Bu hidrolik tertibat tekerlek akslarina 4 adet havsa basl civata ile

™oreE =C "--;:i'». Kuilanilan borular DIN-EN 853 normunda, 3/8" capinda, 180 bara kadar
S== o . Aynca yikseklik ayarini yapabilmek igin de ig ige gegmis borularda (60 mm

= =0 == o pim ile hidrolik tertibat diizenine monte ediimistir.
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22 Teknik Olciiler
2& Diskli Tam Otomatik Goble

T202M dISK SAYISh.iiuiieieeeieeeicsteeee et an 1 26 adet
Ziskler arast UZaKhK. ..o : 220 mm
Tekerlek 6lél'jleri ..................................................................... : 650/16
Toplam uzunluk
Is konumu (maksimum yén agisinda)..................: 3800 mm
YOI KONUMIUL .ottt eesasseee e eresnens : 3000 mm

Toplam genislik

Is konumu (maksimum yon agisinda).................. : 3100 mm
YOI KONUMIUL...cuirieririneiircnrcstsseersere s seese s senns : 2900 mm
Toplam YUKSEKIK.......cccovceieieireereiieeeeeeeesreeeeer s 1 780 mm
DISK BIGUIETI.....ceeeverieeieiicecicre ettt :® 610X 5 mm
DISK derinliGi.......ccccciimninnrennnsseriersirissessensinssssseseossssessonsesessenen : 85 mm
Yon agilari
ON DALANYA....cceeieccer e : (0°-18°)
Arka batarya...........covvieiviiei s : (0°-189)
AGITIK vttt et est oo : 1380 kg
PISTON SAYISI .oiiiiiiiriite et st et snene : 4 Adet
Piston uzunlugu
On Arka Batarya Aras .........c.cocooeeeeeeeeeeeseonsoneens : 1000 mm
GresOrilik SAYIS! ....cccccceimriiiirieieee e eae e ere s : 10 Adet
Yatak Tipi Kullanildigi Yer . Numarasi
Tek sira sabit bilyah yatak  Tekerlek poyrasi \ 6205
Tek sira sabit bilyall yatak  Tekerlek poyrasi < 621):7

7K sira sabit bilyali yatak  Disklerin bagh oldugu millerin yataklari ‘f,:f6.3'08
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“=7 ociomatik Goble deneyleri laboratuar ve tarla kosullarinda asagida belirtilen

“=ms= o= wi=ri sadlayip saglamadigi dikkate alinarak incelenmistir. Bu dzellikler;

& D = =rn sertligi ve keskinligi, yalpa ve eksantriklikleri,
= . == makara ve pimlerin islenmesi,
= C.=t= baglantilanmin yeterliligi,
= +=ynz=k baglantilarinin yeterliligi,
= M=uwinenin boyut ve adirhik 6lglileri,
= r=i=kiznmanin uygun yapihp, yaptimadidi,
= Szwm ve ayar kolayhdt,
= Is cdvenligi ve

= ol ve is konumuna getirmek igin gerekli siirelere iligkindir.

T2ria denemeleri, diskaronun toprakta galisma yeteneginin degerlendirilmesi igin
V=0 mesiir. Bu amagla;
= Diskin topraga etkisi,
= Amiz artiklaninin pargalanmasi,

= Is derinligi ve is basarisi élctiimiistiir.

Deneme alaninin toprak yapisi killi-tinhidir. Galisma sirasinda traktor ilerleme hizi
= 5 km/h arasinda tutulmustur.

Diskaroyu yol ve is konumlarina getirilebilmesi igin gerekli siire élgiimleri g
t=krarli olarak yapilmig, elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi alinmistir.
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sma Ozellikieri ve Yapim Tekniginin incelenmesi

LI - yzpimu 26 Sirali Tam otomatik Gobleler ikinci sinif toprak isleme aleti
. _w= slenmis tarla ylizeyindeki keseklerin parcalanmasi aniz ve yabanci ot
" parczz2nip topraga gomilmesi, tarla ylizeyine uyumu ve is derinligi,

= = zyar olanaklan gibi 6zelliklerin yeterli oldugu saptanmistir.
D=v=rn yalpa veya eksantriklik dederleri diglilmiis ve TS368' de gbriilen

=rsiastinlmigtir. Olgmelerde tirmik disklerinin tolerans sinirlarini asmadig

mvada kullanitlan yivli disk malzemesinin sertligi 20 RC ve arka bataryada
: 1f_° lﬂsk malzemesinin sertligi ise 14 RC olarak 6lgtilmis, 60 saatlik bir ¢calismadan
‘=rce asin bir asinma ortaya gikmamugtir.

= sxzronun yol ve is durumlarnina getirilmesi igin gegen siire:

~ v2 durumuna getirmek igin 3 dakika 45saniye,

, Echmmuna getirmek igin 3 dakika 45 saniyedir.

Ciskaronun yol ve is konumuna getiriimesi igin gegen slire normal sinirlar

Deneyler sirasinda disklerde ve yataklarda asin isinma gériilmemistir.




=m Otomatik Goblelerin ayar olanagi ve bakim kolayli§: gibi ézellikieri

: :Fakﬁltesi, Tarim Makinalari Béliimi, OZALSAN Piilverizatér Sanayi
. Tam Otomatik Goble” teknik 6zellikleri ve beklenilen isleri yerine

2 tarima uygun bir makina olduguna karar verilmis ve OLUMLU rapor
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~=ocr 7 sayfadan olusmaktadir.

-227" numarali bu deney raporu “03.05.2012 ile 03.05.2017” tarihleri
=rlidir.

£3.05.2012 Prof. Dr. Emin GUZE

Bélim Baskani

Yukaridaki imzalarin Deney Kurulu yelerine ait oldugu onaylanir.




