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TANITMA
1.1. Genel

“OZALSAN” yapimi 28 Diskli Asilir ve Gekilir Tip Hidrolik Tertibatli Gobleler iki bataryall,
yol durumunda asilarak, is durumunda ise gekilir tip, ikinci sinif bir toprak isleme aletidir.
Her biri sirasiyla 14 diskten olusan bataryalar birbirinden ayri iki mil tizerine dizilmistir.
Diskler, dékiim ara makaralarla birbirinden ayrilmistir. Her diskin bagimsiz birer siyirga
demiri vardir. Bu demirler gatiya kaynak ile tutturulmustur.

Batarya milleri gatiya her iki tarafta birer gift bilyali yatak ve bir yatak tutucusu
araciigl ile baglanmistir. Batarya ¢atilari her batarya icin ayn ayn iki adet
100 x 100 x 8 mm kare profilin birbirine kaynatiimasiyla igi bos kare seklindedir. ®n
bataryanin geki oku baglanan uzun kenari da iki adet 100 x 100 x 8 mm kare profilinin
birbirine kaynatilmastyla igi bos dikdértgen sekline getirilmistir.

Batarya gatilan ana gatiya ilerleme yoniline gére sol taraftan bir pimle baglidir. Bu
ana cati iki adet 100 x 100 x 8 mm kare profilinin birbirine kaynatiimasiyla ici bos
dikdortgen seklinde yapilmistir. Ana gatiya baglantiyr saglayan diger nokta ise yon acisi
ayar diizenidir. Bu diizen ilerleme y6niine gére gatinin sad tarafinda bulunmaktadir. Bu
dizen 100 x 100 mm’ lik kare profilinin batarya gatisi iistiinde profilinin de batarya catis
gzerinden ana gatiya kaynatiimasi ve profil basi ve sonunda 2’ ser adet civata ile birbirine
baglanmasiyla olusturulmustur. Batarya agisi 11 delik yardimiyla 10 kademede
ayarlanabilmektedir.

Hidrolik Tertibatli Goble Diskarolarin 6n batarya agisi (0°) ile (26°) arasinda, arka
batarya yon agist (0°) ile (26°) arasinda dedistirilebilmektedir.

Hidrolik Tertibath Goble yol ve is durumiarinda traktére baglantisi icin bir adet ceki
oku ve bir adet hidrolik tertibati vardir. Siiriicii tarla kenarinda, hidrolik tertibat galistinp
disklerin bagh bulundugu bataryalarin agisini degistirebilmektedir. Bataryalar cati
tzerinde bulunan 100x100x8 mm'lik kare profilin icine yerlestirilmis 80x80x8 mm’lik

profilin ig ice gegmesiyle olusan teleskop yardimiyla sabitlenmektedir.
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1.2. Teknik Olgiiler
28 Diskli Asilir ve Cekilir Tip Goble
‘ Toplam disk SAYISE. ... srraeesaesnen s : 28 adet
A Diskler arast UzakliK ..o e 1 220 mm
, Toplam uzunluk
| Is konumu (maksimum yén agisinda).................. : 2000 mm
] YOI KONUMU. oot e e e 1 1350 mm
Toplam genislik
Is konumu (maksimum ydn agisinda).................. : 3600 mm
YOI KONUMU..o..eeiiiiiiiiiiircees e : 3400 mm
Toplam YUKSEKIiK....ccccoocviiiriei it : 1950 mm
DiSK BIGUIETI.....cciierieriieieiee ettt s :®610x 5 mm
Disk derinliGi......cccccciviiirieee e e e : 85 mm
Yon acilan
ON DALAIYA ... isissaissmsssssiiaisssiimis s sstanss s : (0°-18°)
Arka batarya........ccceiiciniiii i : (0°-189)
AGITHK ottt aresnessnens s e : 1240 kg
PISEON SAYISI ..uveveurererieerieererieeesssesessssassnssesssnsssssassassessasaneeee . 1 ACEL
Piston uzunludu
On Arka Batarya Arast ......c...veeesesienesesenenes : 1000 mm
Eresorliik Sayis! wusmmimsnisanniaiiismiisanie. ... 10 Adet
“=tak Tipi Kullanildig Yer Numarasi

Tz« sira sabit bilyah yatak  Disklerin badli oldugu millerin yataklari 6308
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2. DENEY YONTEMI

Hidrolik Tertibath Goble Diskarolarin deneyleri laboratuar ve tarla kosullarinda
a2sagdida belirtilen yapisal 6zellikleri sadlayip saglamadigi dikkate alinarak incelenmigtir.
2u ozellikler;

o Disklerin sertligi ve keskinligi, yalpa ve eksantrikligi,
e Mil, ara makara ve pimlerin islenmesi,

e Civata baglantilannin yeterliligi,

» Kaynak baglantilarinin yeterliligi,

¢ Makinenin boyut ve agirhk élguleri,

s Yataklanmanin uygun yapihip, yapilmadigi,

s Bakim ve ayar kolaylidt,

e Is giivenligi ve

e Yol ve is konumuna getirmek igin gerekli strelere iligkindir.

Tarla denemeleri, diskaronun toprakta calisma yeteneginin degerlendirilmesi igin
v2oimistir, Bu amagla;
s Diskin topraga etkisi,
o Aniz artiklarinin pargalanmasi,

« Is derinligi ve is basarisi 6lgulmustir.

Deneme alanimin toprak yapisi killi-tinhdir. Calisma sirasinda traktér ilerleme hizi
= & km/h arasinda tutulmugstur.
Diskaroyu yol ve is konumlarina getirilebilmesi igin gerekli sire &lgumleri Gg

=crari: olarak yapilmis, elde edilen degerlerin aritmetik ortalamasi alinmistir.




3. DENEY SONUCGLARI

3.1. Gahsma Ozellikleri ve Yapim Tekniginin incelenmesi

OZALSAN yapimi “28 Diskli Asilir ve Cekilir Tip Hidrolik Tertibatii Gobleler” ikinci
¥= Sinnd sinif toprak isleme aleti olarak, pullukla islenmis tarla ylzeyindeki keseklerin
S=rc=z2nmasl, aniz ve yabanci ot artiklarinin pargalanip topraga karistiriimasi, tarla
VyoZ=yine uyumu ve is derinligi, kullamshhg ile ayar olanaklan gibi 6zelliklerin yeterli
= ZoZu saptanmigstir,

Disklerin yalpa veya eksantriklik degerleri 6lgilmils ve TS368' de gériilen
S=S=rierle karsilagtinimigtir. Olgmelerde tirmik disklerinin tolerans sinirlanini asmadigi
Ssssenmistir.

On bataryada kullanilan yivli disk malzemesinin sertligi 20 RC ve arka bataryada
W.=mi=n disk malzemesinin sertligi ise 14 RC olarak 6lclilmus, 60 saatlik bir gahsmadan
S2m= Sisklerde asin bir aginma ortaya gitkmamgtir,

Siskaronun yol ve is durumlarina getirilmesi icin gegen sire:

Y2l durumuna getirmek igin 3 dakika 55 saniye,

Is durumuna getirmek igin 3 dakika 55 saniyedir.

Ciskaronun yol ve is konumuna getirilmesi igin gecen sire normal simrlar
Sesmanciedir.

—eneyler sirasinda disklerde ve yataklarda asiri 1Isinma gorilmemistir.
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4. SONUC VE KARAR

OZALSAN” yapimi 28 Diskli Asihr ve Cekilir Tip Hidrolik Tertibatli Gobleler ayar
= =n2d1 ve bakim kolayhdi gibi 6zellikleri yeterli diizeydedir.

C.U. ziraat Fakiiltesi, Tanim Makinalani Bélimii, OZALSAN Pilverizatér Sanayi
y=omi “"OZALSAN” yapimi 28 Diskli Asilir ve Gekilir Tip Hidrolik Tertibatli Gobleler” teknik
Zz=lileri ve beklenilen isleri yerine getirmesi dolayisiyla tarima uygun bir makina
='zuzuna karar verilmis ve OLUMLU rapor verilmesi uygun gorilmistar.
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Bu rapor 7 sayfadan olusmaktadir.
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