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TANITMA

1.1. Genel

“"OZALSAN” yapimi 28 Sirali Hidrolik Tertibath Goble iki bataryali, yol durumunda
bir Gift lastik tzerinde gekilir tip, ikinci sinif bir toprak isleme aletidir. Her biri sirasiyla 14
diskten olusan bataryalar birbirinden ayr iki mil (izerine dizilmistir. Diskler, dokiim ara
makaralarla birbirinden ayrilmistir. Her diskin bagimsiz birer siyirga demiri vardir. Bu
demirler catiya kaynak ile tutturuimustur.

Batarya milleri gatiya her iki tarafta birer gift bilyali yatak ve bir yatak tutucusu
aracihigi ile baglanmistir. Batarya catilari her batarya igin ayn ayn iki adet 150 x 100 x 8
mm dikdortgen profilin birbirine kaynatiimasiyla igi bos dikddrtgen seklindedir.

Bataryalar ana gatiya 100x100x50 boyutlarindaki lamanin her iki tarafindan ana
saseye kaynak yapilmig olan baska bir pargaya vidalanmasiyla olusturulmus olan yuva da
26 mm capindaki vidalarla sabitlenmistir. Diskli tirmik is konumunda bu vidalar
cikarlarak istenilen ag hidrolik pistonlar yardimiyla verilir. Ve bataryalar ayni vida ve
pimler kullanilarak yataklamr (Sekil 1).

Ana Sase Batarya Yatad Ceki Oku

Ceki oku ana saseye her iki taraftan muylularla baglanmistir.

Tam otomatik Goble'nin én batarya agisi (0°) ile (18°) arasinda, arka batarya yén
agisi (0°) ile (18°) arasinda degistirilebilmektedir.

Hidrolik Tertibath Goble yol durumunda hareketinin kolaylastiriimasi |g|n yon agisi
(0°) konumuna getirilebilmektedir. "_-”-fi!'l ’,,/’1‘ 5

Tertibatlh Goble yol ve is durumlarinda traktére baglantisi igin btr adet gekl oku ve
bir adet hidrolik tertibati vardir. Siiriici tarla kenarinda, hidrolik tertlbatl gallstmp

tekerlekleri kaldirarak diskaroyu yol konumundan is konumuna getirir.
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Yol durumunda kullanilan hidrolik tertibat da iki adet piston sistemi ile tekerlekleri
xaidirip indirebilir. Bu hidrolik tertibat tekerlek akslarina 4 adet havsa basl civata ile
monte edilmigtir. Kullanilan borular DIN-EN 853 normunda, 3/8” capinda, 180 bara kadar
Zayanikhdir. Ayrica ylkseklik ayarini yapabilmek igin de ig ice gegmis borularda (60 mm
we 40 mm) bir pim ile hidrolik tertibat diizenine monte edilmistir.

1.2. Teknik Olgiiler
28 Diskli Tam Otomatik Goble

TOplam diSK SAYISh ettt : 28 adet
Diskler arasi uzakliK.........cooeveeeieeceeiececrc e 1220 mm
Tekerlek GIGUIRT ..o se e : 650/16
Toplam uzuniuk
Is konumu (maksimum y6n agisinda).................. : 3800 mm
YOI KONUMU...ooiiiiiiiiniinrceceee e : 3000 mm

Toplam geniglik

Is konumu (maksimum yén agisinda).................. : 3300 mm

YOI KOMUMU...coiiiiiiiiiiiciecc e : 2100 mm
Toplam YUKSEKIIK......ooovoiiiceiceee et : 780 mm
DiISK BIGUIETH. ...ttt :® 610X 5 mm
Disk derinligi.....ccccouiireieieree et een : 85 mm
Yoén acilan

(0o I o171 oV TN : (0°-18°)

ArKa Batarya.........cocoeeeiecviciieec et : (0°-18°)
AGITHK it e e en e : 1440 kg
PISEON S@AYIST .o et : 4 Adet
Piston uzunlugu

On Arka Batarya Arasi ........cccoooevveeveeceensenssisssens : 1000 mm

GresoOrlik SayIs! . xmesnamumsmmssomnsssmaaneianaassss 10 Adet

Yatak Tipi Kullanidigi Yer P2 Numarasr
Tek sira sabit bilyall yatak  Tekerlek poyrasi ¥ 6205'»_ -y
Tek sira sabit bilyali yatak  Tekerlek poyrasi 6207

Tek sira sabit bilyali yatak  Disklerin bagl oldugu millerin yataklar 6308
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2. DENEY YONTEMI

Tam otomatik Goble deneyleri laboratuar ve tarla kosullarinda asadida belirtilen

yapisal ozellikleri saglayip saglamadigi dikkate alinarak incelenmistir. Bu ozellikler;

» Disklerin sertligi ve keskinligi, yalpa ve eksantriklikieri,

e Mil, ara makara ve pimlerin islenmesi,

e Civata baglantilarinin yeterliligi,

» Kaynak baglantiarinin yeterliligi,

e Makinenin boyut ve agirlik élclleri,

e Yataklanmanin uygun yapilip, yapiimadidi,

» Bakim ve ayar kolayhg,

o Is glivenligi ve

» Yol ve is konumuna getirmek igin gerekli siirelere iliskindir.

Tarla denemeleri, diskaronun toprakta calisma yeteneginin degerlendirilmesi igin
yapiimistir. Bu amagla;
s Diskin topraga etkisi,
e Aniz artiklarinin pargalanmasi,

o Is derinligi ve is bagarisi olglilmustir.

Deneme alaninin toprak yapisi killi-tinhidir. Galisma sirasinda traktér ilerleme hizi
5...6 km/h arasinda tutulmustur.
Diskaroyu yol ve is konumlarina getirilebilmesi igin gerekli sire oSlcumleri lig

tekrarii olarak yapilmis, elde edilen dederlerin aritmetik ortalamasi alinmistir.
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3. DENEY SONUCLARI
3.1. Calisma Ozellikleri ve Yapim Tekniginin incelenmesi

OZALSAN yapimi 28 Sirali Tam otomatik Gobleler ikinci sinif toprak isleme aleti
csarak, pullukla islenmis tarla ylzeyindeki keseklerin parcalanmasi aniz ve yabanci ot
artikianinin  parcalanip topraga gomilmesi, tarla yilzeyine uyumu ve is derinligi,
wutlanishhd ile ayar olanaklari gibi 6zelliklerin yeterli oldugu saptanmistir.

Disklerin yalpa veya eksantriklik dederleri olclilmis ve TS368' de gobriilen
degerlerle karsilagtinlmigtir. Olgmelerde tirmik disklerinin tolerans sinirlarint asmadidi
saptanmistir.

On bataryada kullanilan yivli disk malzemesinin sertligi 20 RC ve arka bataryada
kullanlan disk malzemesinin sertligi ise 14 RC olarak 6iglilmus, 60 saatlik bir calismadan
sonra disklerde asin bir asinma ortaya gikmamustir.

Diskaronun yol ve is durumlarina getirilmesi igin gegen siire:

Yol durumuna getirmek igin 3 dakika 45saniye,

Is durumuna getirmek icin 3 dakika 45 saniyedir.

Diskaronun yol ve is konumuna getirilmesi igin gecen siire normal sinirlar
icerisindedir.

Deneyler sirasinda disklerde ve yataklarda asin isinma goriilmemistir.
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28 Diskli Tam Otomatik Goblelerin ayar olanagi ve bakim kolaylig: gibi 6zellikleri
=l chzeydedir.
C.U. Ziraat Fakiiltesi, Tanm Makinalan Boélimi, OZALSAN Pilverizator Sanayi
» "28 Diskli Tam Otomatik Goble” teknik ozellikleri ve beklenilen isleri yerine
=<i dolayisiyla tarima uygun bir makina olduguna karar verilmis ve OLUMLU rapor
pesi uygun gbralmuastar.
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